
Включено: Включване
Изключен: Захранването е изключено

Включено: Връзката присъства, 
но няма активност
Мига: Предаване/получаване на данни
Изключено: Няма връзка

LED индикация2физическа връзка1

Мощност

Връзка / Акт
(порт 1-5)

ЕС декларация за съответствие

Cudy декларира, че устройството отговаря 
на всички съответни изисквания и 
разпоредби на директивите 2014/30 / ЕС, 
2014/35 / ЕС, 2009/125 / ЕО и 2011/65 / ЕС.
Пълната декларация за съответствие на ЕС е 
достъпна на http://www.cudy.com/ce. 
изисквания и разпоредби на директиви 
2014/30 / ЕС, 2014/35 / ЕС, 2009/125 / ЕО и 
2011/65 / ЕС. Пълната декларация за 
съответствие на ЕС е достъпна на http://ww-
w.cudy.com/ce.

WEEE
 
Съгласно Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE 
- 2012/19 / EU), този продукт не трябва да се изхвърля като обикновен битови отпадъци.
Вместо това те трябва да бъдат върнати на мястото на закупуване или отнесени до 
обществен събирателен пункт за рециклируеми отпадъци. Като се уверите, че този продукт 
се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни 
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да 
бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. За повече информация, моля, 
свържете се с местните власти или с най-близкия пункт за събиране. Неправилното 
изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до санкции съгласно националните 
разпоредби.

Основен Характеристика3

Стандарти

Брой портове

LED индикация
Метод на 
прехвърляне
Капацитет на
превключване
Входяща мощност:

Размери

Заобикаляща среда

Филтриране на 
кадри и скорост 
напред

Консумация

Мрежови медии
(кабел)

IEEE 80 2 . 3 10 B като eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000Mbps портове за автоматично договаряне

Светодиоди за захранване, връзка/действие

Съхранявайте и препращайте

10Gbps

DC 5V /0.5A (адаптер)

100*69*24 мм (Д x Ш x В)

10Mbps: 14880pps 
100Mbps: 148800pps 
1000Mbps: 1488000pps

Max2.Макс. 2,3 W

Работна температура: 0℃-40℃
Работна влажност: 10% -9 0% (без кондензация)
Температура на съхранение: -40℃-70℃
Влажност на съхранение: 5% -90% (без кондензация)

10BASE-T: UTP кабел категория 3,4,5 (максимум 100м)
100BASE-Tx: UTP категория 5, 5e кабел (максимум 100 м)
1000BASE-T: UTP категория 5e, 6 кабел (максимум 100 м)
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Wł.: Włączone
Wyłączony: Wyłączenie

Włączona: Link obecny, ale brak akty
wności
Miga: przesyłanie/odbieranie danych
Wyłączony: brak linku

Wskazanie LED2połączenie fizyczne1

Moc

Link/działanie
(port 1-5)

Deklaracja zgodności UE

Cudy oświadcza, że urządzenie jest zgodne ze 
wszystkimi odpowiednimi wymaganiami i 
postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 
2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna 
na stronie http://www.cudy.com/ce. wymagan-
ia i postanowienia dyrektyw 2014/30/UE, 
2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. 
Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna 
na stronie http://www.cudy.com/ce.

WEEE
 
Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - 
2012/19/UE), tego produktu nie wolno wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych.
Zamiast tego należy je zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki 
odpadów nadających się do recyklingu. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, 
pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, 
które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby 
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. 
Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Główne Cechy3

Normy

Liczba portów

Wskaźnik LED

Metoda transferu

Zdolność 
przełączania
Wejście zasilania:

Wymiary

Środowisko

Filtrowanie ramek
i szybkość 
przekazywania

Konsumpcja

Media sieciowe
(Kabel)

IEEE 80 2 . 3 10 B jako eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 Podstawa - TX ,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 80 2 . 3 a z

5 portów 10/100/1000 Mb/s z automatyczną negocjacją

Diody LED zasilania, połączenia/działania

Store-and-Forward

10 Gb/s

C 5V /0,5A (zasilacz)

100*69*24mm (dł. x szer. x wys.)

10 Mb/s: 14880 pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps

Maks. 2,3 W

Temperatura pracy: 0 ℃ -40 ℃
Wilgotność pracy: 10%-9 0% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania:-40 ℃-70 ℃
Wilgotność przechowywania: 5%-90% (bez kondensacji)

10BASE-T: kabel UTP kategorii 3,4,5 (maksymalnie 100m)
100BASE-Tx: kabel UTP kategorii 5, 5e (maksymalnie 100 m)
1000BASE-T: UTP kategorii 5e, 6 kabli (maksymalnie 100m)
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On: Zapnout
Vypnuto: Vypnout

Zapnuto: Odkaz je přítomen, 
ale žádná aktivita
Bliká: Odesílání/příjem dat
Vypnuto: Žádný odkaz

Indikace LED2fyzické spojení1

Napájení

Odkaz / zákon
(port 1-5)

EU prohlášení o shodě

Cudy prohlašuje, že zařízení vyhovuje všem 
příslušným požadavkům a ustanovením 
směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 
/ EC a 2011/65 / EU.
Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na 
http://www.cudy.com/ce. požadavky a 
ustanovení směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / 
EU, 2009/125 / ES a 2011/65 / EU. Úplné EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na http://ww-
w.cudy.com/ce.

WEEE
 
Podle směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU) 
nesmí být tento produkt likvidován jako běžný domovní odpad.
Místo toho by měly být vráceny na místo nákupu nebo odvezeny do veřejné sběrny recyklovatel-
ného odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny 
nesprávnou likvidací tohoto produktu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší 
sběrné místo. Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může mít za následek sankce podle 
národních předpisů.

Hlavní Funkce3

Normy

Počet portů

LED indikace

Metoda přenosu

Přepínací kapacita

Příkon:

Rozměry

životní prostředí

Filtrování snímků
a dopředná
frekvence

Spotřeba

Síťová média
(Kabel)

IEEE 80 2 . 3 10 B jako eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation portů

LED Power, Link/Act

Store-and-Forward

10 Gbps

DC 5V / 0,5A (adaptér)

100*69*24 mm (D x Š x V)

10Mbps: 14880pps
100 Mbps: 148 800 pps
1000 Mbps: 1488 000 pps

Max 2,3W

Provozní teplota: 0℃-40℃
Pracovní vlhkost: 10%-90 % (bez kondenzace)
Skladovací teplota: -40℃-70℃
Skladovací vlhkost: 5%-90% (bez kondenzace)

10BASE-T: Kabel kategorie UTP 3,4,5 (maximálně 100 m)
100BASE-Tx: UTP kategorie 5, 5e kabel (maximálně 100 m)
1000BASE-T: UTP kategorie 5e, 6 kabelů (maximálně 100 m)
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Průvodce rychlou instalací
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Uključeno: Uključeno
Isključeno: Isključeno

Uključeno: veza je prisutna, 
ali nema aktivnosti
Treperi: Prijenos/prijem podataka
Isključeno: nema veze

LED indikacija2fizička veza1

Vlast

Poveznica / čin
(priključak 1-5)

EU izjava o sukladnosti

Cudy izjavljuje da je uređaj u skladu sa svim 
relevantnim zahtjevima i odredbama direktiva 
2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC i 
2011/65 / EU.
Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je 
na http://www.cudy.com/ce. zahtjevi i odredbe 
direktiva 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 
2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Potpuna EU 
izjava o sukladnosti dostupna je na http://ww-
w.cudy.com/ce.

WEEE
 
Prema EU Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE - 2012/19 / EU), ovaj se 
proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni kućni otpad.
Umjesto toga, treba ih vratiti na mjesto kupnje ili odnijeti na javno sabirno mjesto za recikliranje 
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih 
negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovara-
jućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem 
sabirnom mjestu. Neispravno odlaganje ove vrste otpada može rezultirati kaznama prema 
nacionalnim propisima.

Glavni Značajke3

Standardi

Broj portova

LED indikacija

Metoda prijenosa

Preklopni kapacitet

Ulazna snaga

Dimenzije

Okoliš

Filtriranje okvira i 
brzina 
prosljeđivanja

Potrošnja

Mrežni mediji
(Kabel)

IEEE 80 2 . 3 10 B kao eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000 Mbps portova za automatsko pregovaranje

LED diode za napajanje, vezu/djelovanje

Spremi i proslijedi

10 Gbps

DC 5V /0,5A (adapter)

100*69*24 mm (D x Š x V)

10Mbps: 14880pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps

Maksimalno 2,3 W

Radna temperatura: 0℃-40℃
Radna vlažnost: 10% -9 0% (bez kondenzacije)
Temperatura skladištenja: -40℃-70℃
Vlažnost skladištenja: 5% -90% (bez kondenzacije)

10BASE-T: UTP kabel kategorije 3,4,5 (maksimalno 100m)
100BASE-Tx: UTP kategorija 5, 5e kabel (maksimalno 100m)
1000BASE-T: UTP kategorija 5e, 6 kabel (maksimalno 100m)
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Pornit: Pornire
Oprit: oprit

Activat: Link prezent, dar nicio activitate
Intermitent: transmiterea/primirea datelor
Dezactivat: Nicio legătură

Indicație LED2Conexiunea fizică1

Putere

Link / Act
(portul 1-5)

Declarație UE de conformitate

Cudy declară că dispozitivul respectă toate 
cerințele și prevederile relevante ale 
directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 
2009/125/EC și 2011/65/UE.
Declarația de conformitate UE completă este 
disponibilă la http://www.cudy.com/ce. 
cerințele și prevederile directivelor 
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 
2011/65/UE. Declarația de conformitate UE 
completă este disponibilă la http://ww-
w.cudy.com/ce.

WEEE
 
Conform Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE - 
2012/19 / UE), acest produs nu trebuie aruncat ca deșeuri menajere normale.
În schimb, acestea ar trebui returnate la locul de cumpărare sau duse la un punct public de 
colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți 
contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care 
altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Pentru 
mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de 
colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la sancțiuni conform 
reglementărilor naționale.

Principal Caracteristici3

Standarde

Numărul de porturi

Indicație LED

Metoda de transfer

Capacitatea de
comutare
Putere

Dimensiuni

Mediu inconjurator

Filtrarea cadrelor 
și rata de 
transmitere

Consum

Media de rețea
(Cablu)

IEEE 80 2 . 3 10 B ca eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE 80 2 . 3 a z

5 x porturi de negociere automată 10/100/1000Mbps

LED-uri Power, Link/Act

Stocare și redirecționare

10 Gbps

DC 5V /0.5A (adaptor)

100*69*24 mm (L x l x H)

10 Mbps: 14880 pps
100 Mbps: 148800 pps
1000 Mbps: 1488000 pps

Max 2,3 W

Temperatura de funcționare: 0℃-40℃
Umiditate de lucru: 10%-9 0% (fără condensare)
Temperatura de depozitare: -40℃-70℃
Umiditate de depozitare: 5%-90% (fără condensare)

10BASE-T: cablu UTP categoria 3,4,5 (maximum 100 m)
100BASE-Tx: cablu UTP categoria 5, 5e (maximum 100 m)
1000BASE-T: UTP categoria 5e, 6 cabluri (maximum 100 m)
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Укључено: Укључено
Искључено: Искључено

Укључено: Веза је присутна, 
али нема активности
Трепери: Пренос/пријем података
Искључено: Нема везе

ЛЕД индикација2физичка веза1

Снага

Линк / Ацт
(порт 1-5)

ЕУ декларација о усаглашености

Цуди изјављује да је уређај усклађен са свим 
релевантним захтевима и одредбама 
директива 2014/30 / ЕУ, 2014/35 / ЕУ, 
2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ.
Комплетна ЕУ декларација о усаглашености 
доступна је на хттп://ввв.цуди.цом/це. 
захтеви и одредбе директива 2014/30 / ЕУ, 
2014/35 / ЕУ, 2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ. 
Комплетна ЕУ декларација о усаглашености 
доступна је на хттп://ввв.цуди.цом/це.

WEEE
 
Према Директиви ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми (ВЕЕЕ - 2012/19 / ЕУ), 
овај производ се не сме одлагати као уобичајени кућни отпад.
Уместо тога, требало би их вратити на место куповине или однети на јавно сакупљање 
отпада који се може рециклирати. Осигуравањем да се овај производ правилно одлаже, 
помоћи ћете у спречавању потенцијалних негативних последица по животну средину и 
људско здравље, које би иначе могле бити узроковане неодговарајућим руковањем 
отпадом овог производа. За више информација контактирајте локалне власти или најближу 
сабирну тачку. Неправилно одлагање ове врсте отпада може резултирати казнама према 
националним прописима.

Маин Карактеристике3

Стандарди

Број портова

ЛЕД индикација

Трансфер Метход

Преклопни 
капацитет
Улазна снага:

Димензије

Животна средина

Филтрирање 
кадрова и брзина 
унапред

Потрошња

Мрежни медији
(кабл)

ИЕЕЕ 80 2 . 3 10 Б као еТ,ИЕЕЕ 80 2 . 3 у 100 Б асе- ТКС,
ИЕЕЕ802.3аб 1000Басе-Т,ИЕЕЕ 80 2 . 3 а з

5 к 10/100/1000 Мбпс портова за аутоматско преговарање

ЛЕД диоде за напајање, везу/деловање

Продавница и напред

10Гбпс

ДЦ 5В /0.5А (адаптер)

100*69*24 мм (Д к Ш к В)

10Мбпс: 14880ппс
100Мбпс: 148800ппс
1000Мбпс: 1488000ппс

Мак2.3В

Радна температура: 0℃-40℃
Радна влажност: 10% -9 0% (без кондензације)
Температура складиштења: -40℃-70℃
Влажност складиштења: 5% -90% (без кондензације)

10БАСЕ-Т: УТП кабл категорије 3,4,5 (максимално 100м)
100БАСЕ-Тк: УТП категорија 5, 5е кабл (максимално 100м)
1000БАСЕ-Т: УТП категорија 5е, 6 кабл (максимално 100м)
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Водич за брзу инсталацију
5-портни 10/100/1000Мбпс Десктоп Свитцх

Model: GS105D

Email:
support@cudy.com

Website:
www.cudy.com

српски



On: Zapnutie
Vypnúť: Vypnúť

Zapnuté: Odkaz je prítomný, 
ale žiadna aktivita
Bliká: Odosielanie/prijímanie údajov
Vypnuté: Žiadny odkaz

Indikácia LED2fyzické spojenie1

Moc

Odkaz / Akt
(port 1-5)

EÚ vyhlásenie o zhode

Cudy vyhlasuje, že zariadenie vyhovuje 
všetkým príslušným požiadavkám a ustanove-
niam smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/ES a 2011/65/EU.
Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je k 
dispozícii na http://www.cudy.com/ce. 
požiadavky a ustanovenia smerníc 2014/30 / 
EÚ, 2014/35 / EÚ, 2009/125 / ES a 2011/65 / 
EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je k 
dispozícii na http://www.cudy.com/ce.

WEEE
 
Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19 / EÚ) sa 
tento výrobok nesmie likvidovať ako bežný domový odpad.
Namiesto toho by sa mali vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejné zberné miesto na 
recyklovateľný odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať 
možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť 
spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad 
alebo najbližšie zberné miesto. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok 
sankcie podľa národných predpisov.

Hlavná Vlastnosti3

Normy

Počet portov

LED Indikácia

Spôsob prenosu

Prepínacia 
kapacita
Príkon:

Rozmery

Životné prostredie

Filtrovanie snímok
a dopredná 
frekvencia

Spotreba

Sieťové médiá
(kábel)

IEEE 80 2 . 3 10 B ako eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation porty

LED diódy Power, Link/Act

Store-and-Forward

10 Gbps

DC 5V / 0,5A (adaptér)

100*69*24 mm (D x Š x V)

10 Mbps: 14880 pps
100 Mbps: 148 800 pps
1000 Mbps: 1488 000 pps

Maximálne 2,3 W

Prevádzková teplota: 0℃-40℃
Pracovná vlhkosť: 10%-90 % (bez kondenzácie)
Skladovacia teplota: -40℃-70℃
Skladovacia vlhkosť: 5%-90% (bez kondenzácie)

10BASE-T: UTP kábel kategórie 3,4,5 (maximálne 100 m)
100BASE-Tx: UTP kategória 5, 5e kábel (maximálne 100 m)
1000BASE-T: UTP kategória 5e, 6 káblov (maximálne 100 m)

Router

GS105D

PC

WAN Port LAN Port

Wi-Fi Printer

Power Cord

Internet 5           4            3           2           1                          PW

Sprievodca rýchlou inštaláciou
5-portový stolný prepínač 10/100/1000 Mbps
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On: Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση

Ενεργό: Ο σύνδεσμος υπάρχει αλλά 
δεν υπάρχει δραστηριότητα
Αναβοσβήνει: Μετάδοση/λήψη δεδομένων
Απενεργοποίηση: Δεν υπάρχει σύνδεσμος

Ένδειξη LED2φυσική σύνδεση1

Εξουσία

Σύνδεσμος /
 Πράξη
(θύρα 1-5)

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Cudy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις και διατάξεις των 
οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ 
και 2011/65 / ΕΕ.
Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη 
στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce. απαιτήσεις 
και διατάξεις των οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / 
ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ. Η πλήρης 
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

WEEE
 
Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE - 2012/19 
/ EU), αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να επιστραφούν στον τόπο αγοράς ή να μεταφερθούν σε δημόσιο σημείο συλλογής 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε 
στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά 
θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το πλησιέστερο σημείο συλλογής. Η 
ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου απορριμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς.

Κύρια Χαρακτηριστικά3

Πρότυπα

Αριθμός Λιμένων

Ένδειξη LED
Μέθοδος 
Μεταφοράς
Ικανότητα
μεταγωγής
Είσοδος ισχύος:

Διαστάσεις

περιβάλλον

Φιλτράρισμα 
καρέ και ρυθμός 
προώθησης

Κατανάλωση

Μέσα Δικτύου
(Καλώδιο)

IEEE 80 2 . 3 10 B ως eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase- TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000Mbps θύρες Auto-Negotiation

Power, Link/Act LED

Αποθήκευση και προώθηση

10 Gbps

DC 5V /0,5A (προσαρμογέας)

100*69*24 χιλ. (Μ x Π x Υ)

10 Mbps: 14880 pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps

Μέγιστο 2,3 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0℃-40℃
Υγρασία λειτουργίας: 10%-9 0% (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40℃-70℃
Υγρασία αποθήκευσης: 5%-90% (χωρίς συμπύκνωση)

10BASE-T: καλώδιο UTP κατηγορίας 3,4,5 (μέγιστο 100m)
100BASE-Tx: UTP κατηγορίας 5, καλώδιο 5e (μέγιστο 100 μέτρα)
1000BASE-T: UTP κατηγορίας 5e, 6 καλώδια (μέγιστο 100 μέτρα)
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Be: Bekapcsolás
Ki: Kikapcsolás

Be: Link van, de nincs tevékenység
Villog: Adatok adása/fogadása
Ki: Nincs link

LED jelzés2fizikai kapcsolat1

Erő

Link / törvény
(1-5 port)

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Cudy kijelenti, hogy a készülék megfelel a 
2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC és 
2011/65 / EU irányelvek összes vonatkozó 
követelményének és rendelkezésének.
A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a 
http://www.cudy.com/ce címen érhető el. a 
2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EK és 
2011/65 / EU irányelvek követelményei és 
rendelkezései. A teljes EU-megfelelőségi 
nyilatkozat a http://www.cudy.com/ce címen 
érhető el.

WEEE
 
Az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelve (WEEE - 2012/19 / 
EU) értelmében ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy újrahasznosítható hulladékgyűjtő 
helyre. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További információért forduljon a helyi 
hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen 
ártalmatlanítása a nemzeti előírások szerint büntetést vonhat maga után.

Fő Jellemzők3

Szabványok

Portok száma

LED jelzés

Átviteli módszer

Kapcsolási 
kapacitás
Tápellátás:

Méretek

Környezet

Képkocka szűrés 
és továbbítási 
sebesség

Fogyasztás

Hálózati média
(Kábel)

IEEE 80 2 . 3 10 B mint eT,IEEE 80 2 . 3 u 100 B ase -TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 80 2 . 3 a z

5 x 10/100/1000 Mbps automatikus egyeztető port

Power, Link/Act LED-ek

Tárolás-és-továbbítás

10 Gbps

DC 5V / 0,5A (adapter)

100*69*24 mm (hossz x szélesség x ma)

10 Mbps: 14880 pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps

Max 2,3W

Üzemi hőmérséklet: 0℃-40℃
Üzemi páratartalom: 10-9 0% (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet: -40℃-70℃
Tárolási páratartalom: 5%-90% (nem lecsapódó)

10BASE-T: UTP kategória 3,4,5 kábel (maximum 100m)
100BASE-Tx: UTP kategória 5, 5e kábel (maximum 100 m)
1000BASE-T: UTP kategória 5e, 6 kábel (maximum 100 m)
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