
Ръководство за употреба 

Безжични слушалки TWS1 Pro 2 

 

Включване/Изключване на захранването 

1. Захранването се включва при отваряне на калъфа. 

2. Захранването се изключва при поставяне в калъфа и 

затваряне на калъфа. 

 

 

Сдвояване 

1. Захранването се включва при отваряне на калъфа. 

2. Натиснете и задръжте бутона на калъфа за около 3 

секунди. Белият и червеният светодиод ще мигат бързо. 

3. Изберете "EDIFIER TWS1 Pro 2" в настройките на 

устройството, за да се свържете. 

 

1-во сдвояване 

1. Захранването се включва при отваряне на калъфа. Белият и червеният светодиод ще 

мигат бързо. 

2. Изберете "EDIFIER TWS1 Pro 2" в настройките на устройството, за да се свържете. 

 

Забележка: 

При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното 

устройство. 

 

Лява и дясна връзка/Нулиране 

1. Захранването се включва при отваряне на калъфа. 

2. Натиснете 3 пъти бутона на калъфа. Индикаторът за 

състоянието мига в бяло, докато нулирането приключи. 

3. След като слушалките бъдат нулирани, те ще влязат 

автоматично в режим на Bluetooth сдвояване. 

 

 

Индикатор на състоянието 

 

Отворете калъфа или натиснете 1 път бутона на калъфа, за да 

проверите състоянието на батерията на калъфа за зареждане. 

 

Състояние на батерията: 

 Ниско ниво на батерията: Червеният светодиод свети за 2 сек 

 Зареждане: Червеният светодиод свети 

 Напълно заредена: Изключен светодиод 

 

 

 

 



Контроли 

 
 

Забележка: 

1. Превключване на ANC настройките между „Високо шумопотискане" и „Околен звук" и 

„Изключване на шумопотискането". 

2. Персонализирано управление чрез приложението Edifier Connect. 

3. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния 

продукт. 

 

Декларация на FCC: 

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на 

следните две условия: 

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да 

приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят 

нежелана работа. 

 

Декларация на IC: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B). 

FCC ID: Z9G-EDF204 

IC:10004A-EDF204 

201-230271 

Декларация за ЕС 

Честотна лента: 2400MHz-2483.5MHz 

Изходна радиочестотна мощност: ≤16 dBm (EIRP) 

Няма ограничение за употреба. 

 

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF200114 е 

в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с 

изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: https://www.edifier.com/int/eu-

doc.html и на www.mediatrade-bg.com  

Вход: 5V200mA (Слушалки) 

5V1A (Калъф за зареждане) 

https://www.edifier.com/int/eu-doc.html
https://www.edifier.com/int/eu-doc.html
http://www.mediatrade-bg.com/

