www.zyxel.com

ZYXEL

EU Declaration of Conformity - English
We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:
Product 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point
Model WACS500
IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :
Company Zyxel Communications Corporation
Address H 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in
conformity with he following presumption of conformity :

www.zyxel.com

EU - Prohl&seni o shodé - Czech
Timto prohlasujeme, ze foto prohldseni se vydava na vyhradni odpovédnost spolecnosti:

Produkt 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Model WACS500

INFORMACE O DOVOZCE/ VYROBCI A UMISTENI SOUBORU TCF:

Spolecnost Zyxel Communications Corporation

Adresa : 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

splfiuje zakladni pozadavky nésledujic harmonizacni legislativy EU a je v souladu s

www.zyxel.com

ZYXEL

ZYXEL

EU Overensstemmelseserkiceringer - Denmark
Vi erklcerer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt 802.11ac wave?2 Dual-Radio Unified Access Point

Model WAC500

IMPORT@R/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:

Fimma : Zyxel Communications Corporation

Adresse B 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

opfylder de vaesentige krav i falgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i

www.zyxel.com

ZYXEL

EL Vastavussertifikaat - Esto
K&esolevaga kinnitame, et see serfifikaat on véljastatud meie ainuvastutusel:

Toode 802.11ac wave?2 Dual-Radio Unified Access Point

Mudel WAC500

IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:

Ettevote Zyxel Communications Corporation

Aadress B 1. No.2Indusiry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

vastab jérgmistele EL Uhsefe seadusandiuse phinduetele ning jargmisele

www.zyxel.com

ZYXEL

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - Finland
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, etta:

Tuote : 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point
Mall © WACS500

MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:
Yritys Zyxel Communications Corporation

Osoite 1. No.2Indusiry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O0.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lainsé&dannén seuraavien kohtien perusvaatimusten seka

ZYXEL

Déclaration de conformité de I'EU - France
Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous nofre seule responsabilité :

www.zyxel.com

Produit 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modele WACS500

IMPORTATEUR/ FABRIQUE PAR ET FICHIER TCF SITUE A

Entreprise Zyxel Communications Corporation

Address : 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

est conforme aux exigences essentieles de la législation d'harmonisation de I'UE suivante

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm
between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operafing for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz s 86.5 mW

The band 5150-5350 MHz s 181.55 mW

The band 5470-5725 MHz s 195.43 mW

Zyxel Communications Corporafion TR
Hsinchu,Taiwan R.0.C L
2020-09-01

4 Chey’

Toto zafizeni je nutné nainstalovat a provozovat minimding ve vzddlenosti 20 cm
od rédiovych zafizeni a vazeho t&la.

Maximdini vyzéfeny vykon pii provozu na kazdé pasmo:

V pasmu 2400-2483.5 MHz je o 86.5 mW

V pasmu 5150-5350 MHz je o 181.55 mW

V pasmu 5470-5725 MHz e o 195.43 mW

‘Andy Chuang / Senior Manager

Quality Management &Customer
Service Divison

Date of issue

Dette udstyr ber installeres og betjenes med en mi
radioudstyret og din kiop.

inimumsafstand p& 20cm mellem

Den maksimale RF-effekt for hvert band er som felger:

Bandet 2400-2483.5 MHz er 86.5 mW.
Bandet 5150-5350 MHz er 181.55 mW
Bandet 5470-5725 MHz er 195.43 mwW

g Ly

seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie keha
vaheline kaugus on vahemalt 20 cm.

Iga riba maksimaaine raadiosageduslik vaimsus on jérgmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 86.5 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 181.55 mW.

Riba 5470-5725 MHz jaoks 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan R.0.C
2020-09-01

4 by’

. / )
Zyxel Communications Corporation o/ O{‘, - \K Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan.R.O.C ”f Hsinchu,Taiwan.R.0.C
2020-09-01 202009-01
Vyddno dne Andy Chuﬂng / Senior Manager Udstedelsesdato

Quality Management &Customer
Service Division

‘Andy Chuang / Senior Manager

Quality Management &Cusfomer
Service Division

asentaa ja sité fulee kayttad siten, ettd radiolaitteiston ja kehon vélinen
inféicn 20 cm.

Taajuuskaistoilla kétytettévat suuimmat suurtacjuustehot ovat:

Taajuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtacjuusteho on 86.5 mw

Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 181.55 mw

Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtaajuusteho on 195.43 mwW

Zyxel Communications Corporation

o Ll

‘Andy Chuang / Senior Manager

Quality Management &Customer
Service Division

Véljastamise kuupaev

Esenfialieauiements of conformity nasledujici presumpci shody: overenstemmelse med falgende forudscetninger for overensstemmelse: vastavusstandariitele: seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen: et conforme & la présomption de conformité suivante
Direcfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Z&kladni pozadavky Presumpce shody Veesentiige krav. Forudscetninger for overensstemmelse PGhinduded Vastavusstandard Perusvaatimukset Vaatimustenmukaisuusolettamus Exigences essentielles Présomption de conformité
(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Direcfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Directfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Direcfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008
EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 (RED) EN 50385:2017 EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016
EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3 EN 61000- 14, EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3 EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3 EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3 EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3 EN 55035:2017 EN 301 489-1V2.2.3
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 v2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2
Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015 EN 301 893V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 893V2.1.1 EN 301 893 V2.1.1
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013 Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015 Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015 Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015 Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015 Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013 Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013 Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013 Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013 Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
(ErP) Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 (ErP) (ErP) (ErP) (ErP) (ErP)
Directive(EU) 2015/863 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
(RoHS) Directive (EU) 2015/863 Directive (EU) 2015/863 Direcfive(EU) 2015/863 Direcfive(EU) 2015/863 Directive (EU) 2015/863
(RoHS) (RoHS) (RoHS) (RoHS) (RoHS)

Cet équipement doit &ire insiallé et ufilsé en maintenant une distance minimale de
20 cm enfre Iéquipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-dessous :
La bande 2400-2483.5 MHz est de 86.5 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 181.55 mw

La bande 5470-5725 MHz est de 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation P
Hsinchu, Taiwan.R.O.C ‘(

Hsinchu,Taiwan,R.0.C
2020-09-01 2020-09-01
PGivamaara Andy Chuang / Senior Manager Date de publicatfion

Quality Management &Customer
Service Division

Andy Chuong / Senior Manager

Quality Management &Customer
Service Division

www.zyxel.com Z Y >( E L
EU-Konformitdtserkldrung - Germany

Hiermit erkidren wir, dass wir die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Erkidrung
fragen:

Produkt 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modell WACS500

IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:

Firma 1 Zyxel Communications Corporation

Adresse © 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O0.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark
erfiliidie wesentiichen Anforderungen der folgenden EU-Gesefzgebung  und der
folgenden Konformit&tsvermutung Uberein:

VenilEic Konformilatsvermutung
EN 62311:2008

EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-3:2013

EN 301 489-1Vv2.23

EN 300 328 V2.2.2

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014,
(RED) EN 50385:2017,

EN 61000-3-2:2014 ,
EN 55035:2017,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN 301893 V2.1.1

ZYXEL

EU megfelelSségi nyilatkozat - Hungary
Ezennel kijelentjuk, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben sajét feleldsségre tesszik:

www.zyxel.com

Termék 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modell WAC500

IMPORTOR/ GYARTOTTA ES TCF FALJ HELYE:

Véllalat Zyxel Communications Corporation

Cim : 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

megfelel az aldbbi EU harmonizdcios térvényekkel és dsszhangban van az aldbbi
s

www.zyxel.com

ZYXEL

Dichiarazione di conformita EU - Italy

Si dichiara che questa dichiarazione & rilasciata sotto la propria responsabiftd:

Prodotto 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modello WACS500

IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:

Azienda Zyxel Communications Corporation

Indiirizzo 1 1. No.2lIndustry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark
& conforme con i requisit essenziali della seguente normativa di armonizzazione
dellUnione europea e in conformita con la seguente presunzione di conformita:

ZYXEL

EU Conformiteitsverklaring - Netherlands
Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is versirekt onder onze volledige

www.zyxel.com

verantwoordelijkheid:

Product 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Model WACS500

IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE

Bediif : Zyxel Communications Corporation

Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

voldoet aan de essentile eisen van de hier volgende EU harmonisatie van welgeving en

EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN301893V2.1.1

EN 301 489-1V2.2.3
EN 300 328 vV2.2.2

ZYXEL

EU Konformitetserklcering - Norway
Vi erklcerer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vart eneansvar:

www.zyxel.com

Produkt 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modell WACS500

IMPORT@R/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FGLGENDE PLASSERING:

Firma © ZIyxel Communications Corporation

Adresse : 1. No2Industry EastRD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark
overholder alle grunnleggende krav i falgende EU-harmoniseringsregler og i
overensstemmelse med felgende forutsatt komformitet:

ZYXEL

www.zyxel.com

Deklaracja zgodnosciUE - Poland

Niniejszym zaswiadcza sie, ze niniejsza deklaracja zostata wydana na zasadach wylgczne]
odpowiedzialnosci naszej firmy :

Produkt 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Model WAC500

IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ | PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JESTW :

Firma 1 Iyxel Communications Corporation

Adres : 1. No2lIndustry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.0.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami nastepujacego ustawodawstwa

EN 55035:2017 ,

EN 301 893 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1,

EN 301 489-1Vv2.2.3
EN 300 328 vV2.2.2

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

EN 61000-3-2:2014 ,
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN301893V2.1.1

EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1Vv2.2.3
EN 300 328 v2.2.2

EN 55035:2017 ,
EN 301 489-17 V3.1.1,
EN 301 893 V2.1.1

EN 301 489-1 v2.2.3
EN 300328 vV2.2.2

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Aopveld - — e e in overeenstemming met de volgende verondersteling van conformiteit : o e zharmonizowanego UE oraz zgodny z nastepujacym domniemaniem zgodnosci :
. A Feltételezett megfeleléség —EE _ = A 5 .
kévetelmények Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Essentiéle eisen ing van iteit Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Essential of
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 (RED) EN 50385:2017. EN 55032:2015/AC:2016 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008
(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC 2016 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 EN 61000-3-2:2014,  EN 61000-3-3:2013 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC 2016

EN 61000-3-2:2014 ,
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN301893V2.1.1

EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1Vv2.2.3
EN 300 328 v2.2.2

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Dieses Gerdit sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem
Funkgerit und Ihrem Kérper instaliert und betrieben werden

Die maximale HF-Leistung fir jedes Band betréigt wie folgt:

Fir das Band 2400-2483.5 MHz 86.5 mW

FUr dos Band 5150-5350 MHz 181.55 mW

FUr das Band 5470-5725 MHz 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan R.0.C
2020-09-01

wg Ly

[

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

A berendezést Ggy kell telepiteni és tzemeltetni, hogy a radidfrekvencias készlék és a teste
ko261t legaldbb 20 cm tavolsag legyen.

Uzemeléskor a kévetkezd radidfrekvencids tefiesitmény mérhetd az egyes savokban:

A 2400-2483.5 MHz-es savban 86.5 mW

A 5150-5350 MHz-es sévban 181.55 mw

A 5470-5725 MHz-es savban 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation /
Hsinchu, Taiwan,R.0.C
2020-09-01

o Uy

Ausstellungsdatum "Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management 8Customer

Service Division

Directive 2009/125/EC

EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(EP)
Direcfive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive EU) 2015/863
(RoHS)

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra

l'apparecchio radio e il corpo,

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:

La banda 2400-2483.5MHz & 86.5 mW
La banda 5150-5350MHz & 181.55 mW
La banda 5470-5725 MHz & 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan,R.0.C
2020-09-01

Kiadds datuma Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer

Service Division

4 by’

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 2009/125/EC
Regulation 1275/2008
(ErP)

EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011

Directive 2011/65/EU
Directive(EU) 2015/863
ROHS

EN 50581:2012

Deze apparatuur moet worden geinstalleerd en bediend met een minimale afstand van
20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 86.5mW

De band 5150-5350 MHz s 181.55mW

De band 5470-5725 MHz s 195.43mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan R.0.C
2020-09-01

4 Chey

Data dirilascio

"Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management 8Customer
Service Division

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(EP)
Direciive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand p& 20 cm mellom
radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driffsirekvens er som falger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 86.5 mW.

Frekvensen 5150-5350 MHz er 181.55 mW.

Frekvensen 5470-5725 MHz er 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan,R.0.C
2020-09-01

4 Chey

Datum van uitgifte Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer

service Division

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulafion 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive(EU) 2015/863
ROHS;

Urzqdzenie powinno by¢ zamontowane i obstugiwane z zachowaniem minimalnej odlegtosci

20 cm miedzy urzadzeniem radiowym a ciatem.

Maksymaina moc RF dziatajqea w ramach kazdego zokresu jest nastepujgea:
Dia zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 86.5 mW

Dia zakresu 5150-5350 MHz wynosi 181.55 mw

Dia zakresu 5470-5725 MHz wynosi 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan,R.0.C
2020-09-01

4 Chey

Utstedelsesdato Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer

Service Division

Data wydania "Andy Chuang / Senior Manager
Quality Manogement &Customer

Service Division

ZYXEL

Declaragdo de Conformidade UE - Portugal
Declaramos que esta declaracdo foi emitida sob a nossa Unica responsabilidade:
Produto

www.zyxel.com

802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modelo © WACS00
IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:
Empresa Zyxel Communications Corporation

Enderego H 1. No.2Industry East RD IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.

2. Gladsaxeve] 378, 2. m 2860 Seborg, Denmoark
Estd conforme com os requisitos essencials da seguinte legislagdo de harmonizagdo da

ZYXEL

www.zyxel.com

Izjava EU o skladnosti - Slovenia
S tem izjavljamo, da smo fo iziavo izdali s polno odgovornostjo:

izdelek 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Model © WACS500

UVOINIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNICNIH LASTNOSTIH (TCF):

Druzba Zyxel Communications Corporation

Naslov : 1. No2industry Ecsr RD X, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R
2. Gladsaxevej 378 2 fh 2860 Seborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami uskiajenih predpisov EU in v skiadu z naslednjo domnevo o

www.zyxel.com

Declaracioén de conformidad con la UE

ZYXEL

- Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaracion se realiza bajo nuestra exclusiva

responsabiidad:
Producto

Modelo WAC500

802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:

Compaiiia
Direccion oo

Zyxel Communications Corporation

No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

ZYXEL

EU Deklaration om éverensstdmmelse - Sweden
Viintygar hérmed att den hér deklarationen utférdats helt enligt vart ansvar:

www.zyxel.com

Produkt 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modell WACS500

IMPORTOR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:

Foretag Zyxel Communications Corporation

Adress : 1. No.2Industry Ecm RD X, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R
2. Gladsaxevej 378 2 Qh 2860 Seborg, Denmark

efterlever de grundiggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i

www.zyxel.com

ZYXEL

ES Atbilstibas deklaracija - Latvia

Més pazinojam, ka § deklardcija apliecina mosu atoilsfiou:

Produkts 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point
Modeis : WACS500

Importétajs/ Razotéjs UN TCF FAILS ATRODAS:

Uzngmums Zyxel Communications Corporation

Adrese H 1. No.2Industry East RD IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.

2. Gladsaxevej 378, 2 |h 2860 Seborg, Denmark

atbilst sekojoso ES saskanosanas fiestou aktu bitiskajam prasibam un saskand ar sekojoso
atbilsfioas prezumpciju:

www.zyxel.com

ZYXEL

ES Atitikties deklaracija - Lithuania

Siuo dokumentu pareiskiama, kad deklaracija i§duodama iskirtine josy atsakomybe :

Gaminys 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point

Modelis WACS500

IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :

Bendrove Zyxel Communications Corporation

Adresas : 1. No.2ndustry Eoso RD IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.
2. Gladsaxevej 378, 2 Oh 2860 Seborg, Denmark

Afitinkatinka pagrindinius ES harmonizuoty ES teisiniy akty reikalavimus ir afifinka Sig
atifikties prielaidq :

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017 , EN 301 489-1Vv2.2.3 EN 55035:2017 , EN 301 489-1Vv2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 vV2.2.2
EN 301893 V2.1.1 EN 301893V2.1.1

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

EN 50385:2017,
EN 61000-3-2:2014 ,
EN 55035:2017 ,

EN 301893 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1,

EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-3:2013

EN 301 489-1Vv2.2.3

EN 300 328 v2.2.2

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distancia minima de 20 cm
entre o equipamento de radio e o seu corpo.

A RF méxima de poténcia de funcionamento para cada banda & a seguinte:

A banda 2400-2483.5 MHz & 86.5 mW

Abanda 5150-5350 MHz & 181.55 mW

A banda 5470-5725 MHz é 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan,R.0.C
2020-09-01

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
ErP) (ErP)
Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 Directive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive(EU) 2015/863
|_iRotts)

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko opremo in vasim

telesom.

Najvecja moc RF, ki deluje za vsak frak je:
Za trak 2400-2483.5 MHz je 86.5 mW

Za frak 5150-5350 MHz je 181.55 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan R.0.C LA
202009-01

4 by’

Data de emissdo ‘Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer
Service Division

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Direcfive 2009/125/EC

EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
Directive(EU) 2015/863

(ROHS)

Este equipo debe instalarse y uilizarse en un lugar a u
entre el equipo de radio y su cuerpo.

na distancia minima de 20 cm

La potencia RF méxima de operacion para cada banda es la siguiente:

La banda 2400-2483.5MHz is 86.5 mW
La banda 5150-5350 MHz is 181.55 mW
La banda 5470-5725 MHz is 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.0.C
2020-09-01

Datfum izdaje "Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer
Service Division

o Ly’

UE e em conformidade com a seguinte presungdo de conformidade: skladnosti: cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislacion de armonizacion de la UE y de dverensstammelse med foljande konformitefsantagande
= = Sode o Osnone zohieve s acuerdo a la siguiente presuncion de conformidad: SrndBggandekiar

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 én de Direcfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014,

(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC 2016 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 EN 50385:2017,

EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-3:2013

EN 301 489-1V2.2.3

EN 300 328 V2.2.2

EN 61000-3-2:2014
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN301893V2.1.1

EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1V2.23
EN 300 328 vV2.2.2

EN 61000-3-2:2014,
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN 301893 V2.1.1

Butiskds prasibas Atbilsfib vimai Atitikties prielaida
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008 Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008
ED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016 (RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016

EN 61000-3-2:2014 ,
EN 55035:2017 ,

EN 301 489-17 V3.1.1,
EN301893V2.1.1

EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1V2.2.3
EN 300 328 v2.2.2

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Regulafion 1275/2008 EN 50564:2011 Regulafion 1275/2008 EN 50564:2011 Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
[Er® (ErP) (EP)
Direcfive 2011/65/EU EN 50581:2012 Direciive 2011/65/EU EN 50561:2012 Direcfive 2011/65/EU EN 50581:2012

Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Denna uirustning bér installeras och anvéndas med ett avstédnd pd atminstone 20 cm mellan

apparaten och kroppen.

Den maximala RF-effekt for varje band &r som faljer:
Bandet 2400-2483.5 MHz &r 86.5 mW

Bandet 5150-5350 MHz &r 181.55 mW

Bandet 5470-5725 MHz &r 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O0.C
2020-09-01

Fecha de edicion

Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer
Service Division

30 iekartu ir jGuzstada un jadarbina vismaz 20 cm attdluma no radioiekdrtas un dsu kermena.

Maksimala radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katrd frekvencu josla ir sada:
frekvencu josla 2400-2483.5 MHz ir 86.5 mW
frekvencu josla 5150-5350 MHz ir 181.55 mW
frekvencu josla 5470-5725 MHz ir 195.43 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.0.C
2020-09-01

Publiceringsdatum “Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer
ervice Division

Siq jrangaq reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mazesniu nei 20 cm atstumu tarp
radijo jrangos ir savo kdno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo daznio signalo galia nurodyta toliau.

2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 86.5 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 181.55 mw

5470-5725 Mhz juostos galia yra 195.43 mw

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.0.C
202009-01

4 Uy

Andy Chuang / Senior Manager

Quality Management &Customer
Service Division

Izsniegianas datums

Edavimo data "Andy Chuang / Senior Manager
Quality Management &Customer
Service Division

DoC Ver. 11.0




www zyxel.com ZYXEL

Declaratie de conformitate UE - Romania

Declardm prin prezenta c& aceastd declaratie este emisé pe propria noastra
raspundere:

Produs © 802.11ac wave2 DuakRadio Unified Access Point

Model WAC500

IMPORTATOR/ FABRICAT DE §1 DOSAR TCF LOCALIZAT LA :

Companie : Zyxel Communications Corporation

Adresa 1 1. No2lIndustry EastRD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.0.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

respectd cerinfele esentiale ale urmatoarei legislatii armonizate UE si este in conformitate
cu urmatoarea prezumfie de conformitate :

Cerinte esentiale Prezumtie de

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008

(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017 , EN 301 489-1Vv2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300328 V222
EN 301 893 V2.1.1

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

www.zyxel.com Z Y >: E L

EO AekAapauus 3a ckoTBeTCTBUE - Bulgaria
C HOCTOALLLOTO AGKAGPMPAME, Y€ Ta3M AEKAQPALMS € M3AGAEHA Ha coBCTeeHa
OTTOBOPHOCT

MpoAYyKT : 802.11ac wave2 Dual-Radio Unified Access Point
Moaen . WAC500

BHOCHTEA/ MPOU3BEAEH OT TCF, C MECTOMOAOXEHME :

KomnaHus H Zyxel Communications Corporation

Aapec : 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

CHOTBETCTBABETCTBA HQ OCHOBHMTE MIUCKBAHMSA HO CAGAHOTO XPMOHMIUPAHO EC
30KOHOAGTEACTEO M € B ChOTBETCTBHE ChC CAGAHATA MPEANOCTABKG 30 ChOTBETCTBHE :

www.zyxel.com Z Y >( E L

Vyhldsenie o zhode ES - Slovakia

Tymto vyhlasujeme, ze foto vyhldsenie bolo vydané v ramci nasej vyhradnej
zodpovednosti:

Produkt : 802.11ac wave2 DuakRadio Unified Access Point

Model : WACS500

DOVOZCA/ VYROBILA A TECHNICKU DOKUMENTACIU UCHOVAVA SPOLOCNOST:

Spolocnost : Zyxel Communications Corporation

Adresa : 1. No.2Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30075,
Taiwan, R.0.C

2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Seborg, Denmark

vyhovuje hiavnym poziadavkam nasledujicich harmonizovanych predpisov ES aje v
zhode s nasledujucou predpokiadanou zhodou:

Directive 2009/125/EC

EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(EP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
Directive (EU) 2015/863

(RoHS)

Acest echipament trebuie instalat si operat cu mentinerea unei distante de minimum 20 cm
infre echipamentul radio si corpul dvs.

Puterea RF maxima de functionare pentru fiecare banda este dupa cum urmeaza:

n banda 2400-2483.5MHz este de 86.5 mW

n banda 5150-5350 MHz este de 181.55 mW

n banda 5470-5725 MHz este de 195.43 mW

OcHoBHM n @ 30 ChOTBETCTBUE
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008
(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017 , EN 301 489-1V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300328 V2.2.2
EN 301 893V2.1.1
Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)
Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
Directive(EU) 2015/863
ROHS|

ToBG 06OPYABGHE TPAGEA AQ GbAE MOHTUPAHO 1 ONEPUPAHO C MUHUMOAHO
DA3CTOAHME OT 20 CM MEXAY POAMO OBOPYABAHETO M BALLETO THAO.
MOKCHMOAHATA PY MOLLIHOCT 30 PAGOTA HA BCAKQ YECTOTA € CAGAHAT:

30 wecrora 2400-2483.5 MHz € 86.5 mW

3avecrora 5150-5350 MHz e 181.55 mW

30 vecrora 5470-5725 MHz e 195.43 mW

Hlavné poziadavky & zhoda
Direcfive 2014/53/EU EN 62368-1:2014, EN 62311:2008
(RED) EN 50385:2017, EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017 , EN 301 489-1v2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1

Directive 93/42/EEC EN 60601-1-2:2015

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)

Directive 2011/65/EU EN 50581:2012

Direcfive(EU) 2015/863

(RoHS)

Toto zariadenie sa ma instalovaf a pouzivar pri zachovani vzdialenosti aspori 20cm medzi
radiovym zariadenim a telom.

Maximalny prevadzkovy radiofrekvencny vykon pre kazdé pasmo:

pre pasmo 2400-2483.5 MHz je o 86.5 mW

pre pasmo 5150-5350 MHz je to 181.55 mwW

pre pasmo 5470-5725 MHz je to 195.43 mwW

. / ) / / : / / :
Zyxel Communications Corporation /" ' 0/ [/‘{‘, ol Zyxel Communications Corporation FA Oi‘, - \K Zyxel Communications Corporation /Y. Oi‘, - \K
Hsinchu, Taiwan,R.0.C A~ ‘( f Hsinchu, Taiwan R.0.C LA 1 | Hsinchu, Taiwan,R.0.C (iae 1 !
2020-09-01 / 2020-09-01 / 2020-09-01 /
Data emiterii ‘Andy Chuang / Senior Manager Aata Ha u3aaBaHe Andy Chuang / Senior Manager Datum vystavenia ‘Andy Chuang / Senior Manager

Quality Management &Customer
Service Divison

Quality Management &Customer
Service Division

Quality Management &Cusfomer
Service Division

DoC Ver. 11.0



