Инструкция за инсталация на Unifying
Инсталира се софтуера : http://support.logitech.com/product/6254
Поставя се unifying приемника в USB порта [image: ] .
Стартира се софтуера [image: ] .
Стартов екран
[image: ]

Натиснете "NEXT" 
(активен unifying приемник)






Стъпка 1
[image: ]

Устройството, което искате да инициализирате трябва да бъде включено. 
Намерете мястото на On/Off бутона и го включете (OFF >>ON)



Стъпка 2
 [image: ] 
[bookmark: _GoBack]
Автоматично се появява този прозорец, в който има поле за тестване на работоспособността на клавиатурата (в показания случай – работи).
За да запазите синхонизацията натиснете бутона "YES". Бутонът "NEXT" става активен – натиснете го. С тази последна стъпка, завършва процеса на инсталация.
Същите стъпка се следват и за мишката, която по принцип трябва да бъде разпозната още при включване. 
Ако мишката не бъде разпозната при първоначално пускане, трябва да повторите гореописаните стъпки и за нея.
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Welcome

Plugit. Forget it Add to it
You are now ready to use your Logitech® Unifying receiver.
And you can pair up to six compatible wireless mice, keyboards, and other

devices with one single Logitech Unifying receiver
Leam more >>
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Restart the device you want to connect to your

computer
1. Locate the OFF-ON slider (pictured below).
2. Move the slider OFF, then ON. (Then wait for the device to be paired).

(Tip: The slider is located either undemeath or on the top-ight comer of your
device )
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We have detected your keyboard K330

To make sure i your keyboard, pease type some characters here:

raoarin

(s ot simply wait 1 minute, or select ‘No' and then cick‘Next', i order to restart the paifing
process)

Please confim whether you can see the characters you ust typed.
OYes  Ofo
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