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 НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА 

 Кратко ръководство на потребителя за 

Smart-UPS 750/1000 VA 

100/120/230 Vac 

Rack Mount 1U 

I. Представяне на продукта: 

▪ Моля, проверете целостта на опаковката на UPS при получаването му. Ако установите 

щети по продукта или неговата опаковка, моля уведомете търговеца на уреда. 

▪ Опаковката на продукта може да бъде рециклирана; моля запазете я за повторна употреба 

или я изхвърлете по щадящ околната среда начин. 

▪ В комплекта са включени: UPS, преден панел, ръководство на потребителя, 1 бр. CD, 1 бр. 

serial кабел, 1 бр. USB кабел и документация за продукта. 

▪ Освен това в комплекта са включени: релси, скоби и хардуерен пакет (необходими за 

монтиране на UPS на рафт). 

▪ UPS идва с батерия, която не е свързана.  

▪ Поставете UPS на място, където ще бъде използван. UPS е тежък, затова трябва да изберете 

местоположението, което може да издържи теглото му. 

▪ Не използвайте UPS на места, където има големи количества прах и висока влажност, 

която е извън посочените граници. 

▪ Използвайте UPS на места с температура 

от 0º до 40ºC (32º-104ºF) и с влажност от 

0-95%. 

 

 
 

II. Инсталиране и свързване на батерията и свързване на предния панел: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стъпка 1 

 

Стъпка 2 

 

Стъпка 3 

 

Стъпка 4 
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III. Свързване на оборудването към UPS и включване на UPS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Свържете оборудването към UPS. Бележка: Не свързвайте лазерни принтери към UPS. 
Лазерните принтери изискват значително по-голямо количество енергия от други 
устройства и е възможно да претоварят UPS. 

2. Добавете опционални аксесоари в SmartSlot. 
3. Чрез кабел за захранване свържете UPS към двуполюсен заземен контакт. Избягвайте 

употребата на разклонители. При моделите 120/100V кабелът за захранване е 
перманентно свързан към предния панел на UPS. 

4. Включете свързаното оборудване. За да използвате UPS като главен превключвател за 
Вкл./Изкл. трябва да се уверите, че оборудването е включено. Оборудването няма да се 
включи докато UPS не е включен. 

5. Натиснете бутона  на предния панел, за да включите UPS. 
▪ UPS зарежда батерията си, когато е свързан в ел. захранване. Батерията се зарежда до 

90% капацитет през първите три часа на нормална работа. Не очаквайте пълно 
зареждане по време на първоначалния период на зареждане. 

▪ 120V модели: Проверете LED индикатора на страничния панел на UPS. Ако 
индикаторът свети, значи UPS не е свързан в правилно окабелен ел. контакт. 

6. За допълнителна защита на системата, моля инсталирайте PowerChute™ Smart-UPS 

Software 

 

IV. Основни конектори: 
 
Може да използвате софтуери за управление на захранването и 
интерфейс комплекти с вашия UPS. Използвайте само одобрени и 
предоставени от APC by Schneider Electric интерфейси.  
 

Използвайте само кабели, които са доставени от APC by 
Schneider Electric в Serial порта. Не използвайте стандартен serial кабел, тъй като той е 
несъвместим с конектора на UPS.  
Serial и USB порта не могат да се използват едновременно. 

 
 

V. Употреба: 
 

 LED индикаторът светва, когато UPS снабдява захранване на свързаните към него 
устройства. Ако LED индикаторът не свети, UPS не е включен или не предоставя 
захранване. 

230V модели 

 

120/100 V модели 

/V/12 
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LED индикаторът светва, за да покаже че UPS компенсира за високо напрежение. 
 
 

 LED индикаторът светва, за да покаже че UPS компенсира за високо напрежение. 
 
 

Когато този LED свети, UPS снабдява захранване от батерията на свързаното към 
него оборудване. В този случай, UPS издава звукова аларма – четири звукови 
сигнала на всеки 30 секунди. 
 

LED индикаторът светва и UPS издава продължителна звукова аларма, когато 
възникне претоварване. 
 

 
Когато батерията не премине самодиагностиката си успешно, UPS издава 
кратки звукови аларми за 1 минута, а LED индикаторът за смяна на батерия 
светва.  
 

LED индикаторът за смяна на батерията започва да мига и кратка звукова 
аларма звучи на всеки 2 секунди, за да покажат че батерията не е свързана. 
 
 

Automatic Self Test: UPS извършва автоматична самодиагностика, когато се включи и на всеки две 
седмици след това. По време на този тест UPS снабдява свързаното към него оборудване с 
захранване от батерията закратко. Ако UPS се провали по време на теста, индикаторът за смяна на 
батерията ще светне, а UPS ще се върне към нормална работа веднага след това. Свързаното 
оборудване няма да бъде засегнато от неуспешния тест. Заредете батерията за поне 24 часа и 
извършете повторен тест. Ако и този тест не бъде преминат успешно трябва да смените 
батерията. 

Manual Self Test: Натиснете и задръжте бутон за няколко секунди, за да започнете теста. 
 
Работа на батерия: 
UPS преминава към автоматична работа на батерия, когато ел. захранване спре. Когато работи на 
батерия ще чуете звукова аларма 4 пъти на всеки 30 секунди. Натиснете бутона на предния панел, 
за да спрете звука на алармата (само на настоящата аларма). Ако ел. захранване не дойде, UPS ще 
продължи да захранва свързаното към него оборудване от батерията, докато батерията не се 
изтощи напълно. Ако не използвате PowerChute трябва да запазите файловете си ръчно и да 
изключите оборудването си преди UPS да се изключи. 
 
Време на работа на батерия: 
Експлоатационният живот на батерията зависи от начина на употреба и средата на употреба. 
Препоръчваме да сменяте батерията на всеки 3 години. За повече информация относно 
експлоатационния живот на батериите, моля вижте www.apc.com.  
 
Конфигурация на UPS: 
Бележка: Може да настроите своя UPS чрез предоставения в комплекта софтуер PowerChute или 
опционалните SmartSlot Accessory Cards. Може да програмирате следните функции (част от 
всички): 
▪ Период на който UPS да извършва самодиагностика;  
▪ UPS ID; 
▪ Чувствителност на UPS: Настройте чувствителност на UPS, за да контролирате кога да се 

включва захранването от батерия; колкото по-голяма е чувствителността, толкова по-често 
ще се включва захранването от батерия; 

▪ Контрол на звуковата аларма; 
▪ Изходен волтаж; 
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VI. Съхранение, поддръжка и транспортиране: 

Съхранявайте UPS покрит и в позиция, която е подходяща и при работещ UPS. Съхранявайте UPS 
на сухо и хладно място и с напълно заредени батерии. 
При температура на съхранение -15° до +30° C (+5° до +86° F) зареждайте батерията на всеки 6 
месеца; 
При температура на съхранение 30° до +45° C (+86° до +113° F) зареждайте батерията на всеки 3 
месеца; 
 

VII. Относно батерията: 
 

Може да смените батерията лесно и безопасно. За целта следвайте иснтрукциите от т. II. 
Инсталиране и свързване на батерията и свързване на предния панел. 
 
Важно: Когато батерията е извадена от UPS, свързаното обордуване не е защитено в случай на 
спирането на ел. захранване.  
 
Премахване на батерията за транспортиране: Винаги премахвайте батерията, когато 
транспортирате UPS. 
1. Изключете и премахнете всички устройства от UPS. 
2. Изключете UPS и го извадете от ел. захранване. 
3. Извадете конектора на батерията.  
4. Може да получите инструкции и информация за подходящото пакетиране на батерията и 

транспортирането й на www.apc.com/support/contact  
 

 
VIII. Разрешаване на проблеми: 

 Проблем Възможна причина Разрешаване на проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPS не се включва. 
 
 
 
 
 

Батерията не е свързана 
правилно. 

Уверете се, че конекторът на 
батерията е свързан 
правилно. 

 

Бутонът не е натиснат.  

 

Натиснете бутон , за да 
включите UPS и свързаното 
към него оборудване.  

Много нисък или никакъв 
входен волтаж. 

Проверете волтажа като 
свържете обикновена лампа в 
ел. захранване. Ако лампата 
свети слабо трябва да 
проверите  волтажа на ел. 
захранване. 

UPS не е свързан към ел. ток. Уверете се, че кабела за 
захранване е поставен 
правилно в UPS и в ел. 
контакт. 

UPS не се изключва.  

Бутонът не е натиснат.  

 

Натиснете бутона  , за да 
изключите UPS. 

Вътрешна UPS грешка. Не се опитвайте да включите 
UPS. Изключете го от ел. 
захранване и потърсете 
помощ от оторизиран техник.  

UPS издава звукова аларма 
от време на време. 

Това е нормално, когато UPS 
работи на батерия. 

Не се изисква действие от 
ваша страна. 

http://www.apc.com/support/contact
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UPS не осигурява 
очакваното време на работа 
на батерия. 

Батерията е била използвана 
скоро в следствие на спиране 
на тока и все още не е 
напълно заредена. 

Заредете батерията. Ако 
използвате батерията често и 
при по-високи температури тя 
ще се изтощава по-бързо. 

Всички LED индикатори 
светят и UPS издава 
постоянен звуков сигнал. 

Вътрешна UPS грешка. Изключете го от ел. 
захранване и потърсете 
помощ от оторизиран техник. 

LED индикаторите на 
предния панел мигат един 
след друг. 

UPS е изключен дистанционно 
чрез софтуера или 
опционалната карта. 

Не се изисква действие от 
ваша страна. Когато ел. 
захранване дойде, UPS ще се 
рестартира автоматично. 

Всички LED индикатори не 
светят и UPS е поставен в ел. 
контакт. 

UPS  е изключен и батерията е 
изтощена след 
продължителна работа на 
батерия. 

Не се изисква действие от 
ваша страна. UPS ще се върне 
към нормална работа, когато 
ел. захранване дойде и 
батерията се зареди 
достатъчно.  

Индикаторът за 
претоварване свети и UPS 
издава постоянна звукова 
аларма. 

Свързаните устройства 
надвишават максималното 
допустимо натоварване на 
UPS. 

Извадете устройствата, които 
не са от изключителна 
важност от UPS, за да 
премахнете излишното 
натоварване. UPS продължава 
да предоставя захранване, 
докато е включен и докато 
прекъсвача не е задействан.  
Ако UPS продължава да бъде 
претоварван докато работи на 
батерия, той ще изключи 
изходния волтаж с цел защита 
от възможни повреди. 
 

LED индикаторът за смяна 
на батерия свети. 

LED индикаторът мига и 
кратък звуков сигнал 
алармира, че батерията не е 
свързана. 
 

Проверете, че всички 
конектори на батерията са 
свързани правилно.  

Батерията не е преминала 
самодиагностиката успешно. 

Заредете батерията за 24 часа 
и направете повторна 
диагностика. Ако батерията 
не премине и втората 
диагностика успешно, моля 
подменете батерията.  

UPS работи на батерия, 
докато е свързан към ел. 
ток. 
 

Входният волтаж е извън 
допустимите граници; 
честотата е извън допустими 
граници или формата на 
вълната е изкривена.  
 

Свържете UPS в различен ел. 
контакт, който е в различна 
ел. верига и вижте дали 
проблемът продължава. 
 

 
 

IX. Регулаторна информация: 
 
Информация за рециклиране: 

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските 
отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. 
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 
упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и 
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електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има 
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално 
опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. За повече информация къде да предадете 
отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по 
сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци. 
 

Директива за изхвърляне на батерии: 
Този символ указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт, трябва 
да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с Директивата и 
местните разпоредби.  
 

 
Изхвърлете батериите по опазващ околната среда начин в специално обозначените 
места и съоръжения за рециклиране.  
 

 
Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на 
www.polycomp.bg  

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006300148139?a=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%97%D0%98%20SUA750RMI1U.html

